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Mark Code of the raw Designation Qty Raw material Dimension kg
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BSA 2502 2189 00
BSA 2502 2192 00
BSA 2502 2191 00
BSA 2502 2190 00
BSA 2502 2187 00
BSA 2502 2188 00
BSA 2502 2186 00
BSA 2502 2184 00
BSA 2502 2185 00
---
---
---
---
---
---
---
---

ZANGENBACKE
LAGERBLOCK
LAGERBLOCK_2
VERZAHNUNGSSTÜCKHALTER
VERZAHNUNGSSTÜCK
VERZAHNUNGSSTÜCK_2
VERBINDUNGSSTÜCK
GRIFF
HÜLSE
SPANNSTIFT ISO8752-5X25-ST
ZYL-SCHRAUBE IN-6KT ISO 4762-M10X45-12.9
ZYL-SCHRAUBE IN-6KT ISO 4762-M8X35-12.9
UNTERLAGSCHEIBE ISO 7092-10-300 HV
UNTERLAGSCHEIBE ISO 7092-8-300 HV
SECHSKANTMUTTER ISO 4035-M10-8
SECHSKANTMUTTER ISO 4035-M8-8
HÜLSE GLACIER
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15NiCr13+TH (EN 10084)
EN AW-AlMgSi T6 (EN 755-2)
EN AW-AlMgSi T6 (EN 755-2)
S235JRC (EN 10025-2)
S235JR+N (EN 10025-2)
S235JR+N (EN 10025-2)
S235JRC (EN 10025-2)
S235JRC (EN 10025-2)
CuZn39Pb3 (EN 12167)
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